26.10.2026 21:19 1/5 FAQs: Track & Field 3

FAQs: Track & Field 3

Timing Client & FinishLynx Live-Data

Verbindung luiber Netzwerk mit Hilfe des Lynx Netzwerk Comport-Plugins

ENTWURF!!!

Um laufende Zeit und Live-Ergebnisse von der FinishLynx-Software an den Timing Client Ubertragen
zu kdnnen, mussen Sie in der FinishLynx-Software eine neue , Anzeigetafel” einrichten.
Basis dieser ,Tafel” ist die Datei ,,

Seltec-Finishlynx_All.Iss
“ (Stand 8.6.2021). In ihr sind die Parameter hinterlegt, die festlegen, wie Zeit und Ergebnisse an den
TiC Ubermittelt werden. Die jeweils aktuellste Version dieser Datei wird bei der TAF 3 Installation im
Verzeichnis c:\Program Files (x86)\Seltec Sports\Track and Field 3 abgelegt.
Speichern Sie die Datei an dem selben Ort, an dem auch die anderen LSS-Dateien lhrer Lynx-
Installation abgelegt sind.

Die ,Tafel” konnen Sie nun auf zwei verschiedene Arten ansprechen.

Entweder Uber eine serielle Verbindung zwischen Auswerte- und TiC-Rechner oder aber - wenn Sie
Uber das entsprechende Plugin verfugen - Gber den Network Com Port der Lynx-Software.

Auf letzteres soll hier naher eingegangen werden.

Bei Verwendung einer seriellen Verbindung mussen beide Rechner mit einem Nullmodemkabel oder
einem speziellen Gender Changer zwischen den USB-Adaptern verbunden sein, der entsprechende
Com-Port muss in der Software passend ausgewahlt sein. Betreiben Sie Lynx und TiC auf dem
gleichen Rechner so kann die ,Verbindung” auch Uber virtuelle Com Ports (z.B. mit der Software
comOcom) hergestellt werden.

Arbeiten Sie mit getrennten Rechnern flr Aufnahme und Auswertung, so mussen sie fur den
Aufnahme-PC ,Finishlynx LiveData” und fur den Auswerte-PC ,Finishlynx LiveTime" im TiC einrichten.
Erfolgen Aufnahme und Auswertung auf nur einem PC so ist es ausreichend nur ,Finishlynx LiveData“
einzurichten.

Im Timing Client wird diese Einstellung unter ,Gerate” vorgenommen. Wahlen Sie , Finishlynx
LiveData" fur die direkte Ubernahme der Ergebnisse. Dort wéahlen sie die passenden
Verbindungsparameter.
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Damit die Ergebnisse nun auch tbernommen werden kdnnen, mussen Sie im Wettkampf noch die
Live-Ubernahme aktivieren (siehe roter Rahmen im folgenden Bild):
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Mdchten Sie die laufende Zeit mittels des Gerates ,Finishlynx LiveTime" Ubernehmen, mussen sie
ebenfalls noch die Verbindung einrichten.
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Auf Seiten der FinishLynx Software mussen Sie der , Anzeigetafel” ,TiC* die richtigen
Verbindungsparameter zuweisen. Achten Sie dabei, das KEINE Pause beim Seitenwechsel aktiviert ist,
da sich die Ubernahme der Daten u.U. verzégern kann. Abweichend vom gezeigten Screenshot heit
die passende Datei aktuell (08.06.21) Seltec-Finishlynx All.lss.

- https://wiki.seltec-sports.net/



Last

ggdoagez:on taf3_fag_timingclient_lynx_livencp https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=taf3_faqg_timingclient_lynx_livencp&rev=1691225508
08:51

p— |
Optionen S|

Allgemein | Wetthewerb I Bild | Ergebnisse | Datenbank  Externe Anzeige | Windmessung | Rund ‘:l '“"I

Externe Anzeige Status
Externe Anzeige deaktiviert - Meu |
Externe Anzeige deaktiviert

Laschen |
Skript: ISEItec-FinishL].rnx-AII.Iss j Mame: ITiC
Zeichensatz: + Einzel-Byte Unicode © Systernintern

Serielle Schnittstelle: |Lokaler COM Portl (Unbekannt) v|  Baud |3a4nu v|

Daten bits |a 'I Paritat |Keine ~|  Stop bits Il.ﬂ "’I

Laufende Zeit: = Aus f* Marmal " Unbearbeitet :l Opticnen:

Pausenzeit |3.CI Verschiebung IU.UCICI

Lichtschranke [~ Zw.Zeit | bei Aufnahme W Ziel W bei Aufnahme

Ergebnisse: ™ Aus o Auto 0 Manuell :I Optionen:

W 5 Zeilen |1 Max |99 Zeit |u

Genauigkeitt | Tausendstel j [ Minuten als Sekunden

| Ok I Abbrechen

Ob die Ubergabe der laufenden Zeit an den TiC funktioniert, kdnnen Sie auch ohne angeschlossene

Kamera Uberprifen:

Einfach die Tageszeit ausgeben. Diese wird dann im ,Live Timing“ Fenster des TiC angezeigt.
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Nach abgeschlossener Einrichtung, stehen lhnen nun die Maglichkeiten der Ubernahme von offiziellen
Ergebnissen, inoffizieller Siegerzeit und Zwischenzeiten zur Verfugung. Steht Ihnen eine Videowall mit
Live Board zur Verfugung, konnen Sie die Ergebnisse mit jeder einzelnen Bestimmung in Lynx direkt

auf die Wall bringen.

Weitere Hinweise zur Einrichtung, den verschiedenen Maglichkeiten und Hinweisen, kdnnen Sie der
folgenden Anleitung eines Nutzers entnehmen:

lynx_tic_anleitung-web.pdf

Diese Anleitung hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und fur die Richtigkeit wird keine Garantie

abgegeben.
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